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Technisches Merkblatt 

Glitter 0,2 mm                        Art.-Nr. 1281xxxxx            

 

Farbeffektmittel für dekorative Aufstriche. 

 

 

Eigenschaften: 
 

 

• Lichtstabil und abriebfest; 

• zum Einmischen in Farben, Lasuren und Lacke; 

• verteilt sich gleichmäßig; 

• Effekt-Intensität von Glanz und Deckkraft der Farbe abhängig (Vortests empfohlen). 

 

 

Anwendungsbereiche: 

 

Glitter zum Einmischen in Wandfarben, Lasuren und Lacke für hochbrillante Effekte. 

 

 

Technische Daten: 
 

Aggregatzustand:   fest 

Form:     Glitterpartikel in hexagonaler Form 

Geruch:     Geruchlos 

Farbe:     diverse 

 

Spezifisches Gewicht:   1,38 kg/dm³ 

Hitzebeständigkeit:   175 °C 

Schmelzpunkt/Schmelzbereich:  Je nach Kristallinität des Polymers 235 bis 290 °C 

Entzündungstemperatur:   >300 °C 

Brandfördernde Eigenschaften:  keine 

Partikelgröße:    0,2 mm 
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Untergrund: 
 

Hierbei sind die Angaben der Farbe, des Lackes oder der Lasur, in der der Glitter angewendet 
werden soll, zu beachten. 

 

 
Zubereitung/Mischanweisung: 

 
Den Glitter in Farbe, Lack oder Lasur geben und bis zur vollständigen Vermischung sorgfältig 

verrühren. Hierbei beachten, dass der Inhalt einer Dose (34 g) für 2,5L Farbe, Lack oder Lasur 
ausreicht. Wird ein stärkerer Effekt gewünscht kann höher dosiert werden, wird ein schwächerer 

Effekt gewünscht kann niedriger dosiert werden. Auch ist die Effekt-Intensität von der Deckkraft 

des Produktes abhängig, in das der Glitter eingebracht wird. Vortests sind empfohlen! 
Der Effekt tritt vollständig nach der Trocknung des Auftrags ein. 

Das fertig gemischte Produkt sollte innerhalb von 5 Tagen verbraucht werden. 
  

 

Anleitung: 
 

Hier gilt die Gebrauchsanleitung der Farbe, des Lacks oder der Lasur, in die der Glitter 
eingebracht wird. 

 
 

Physiologisches Verhalten und Schutzmaßnahmen: 

 
Staubbildung vermeiden oder entsprechende Schutzmaßnahmen treffen, um Einatmen zu 

verhindern. 
 

 

Sicherheit: 
 

Sicherheitshinweise und Entsorgungsvorschriften auf den Gebinden des Produktes beachten, in 
welches der Glitter eingemischt wurde. 

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. 
 

Dieses Produkt ist nach geltender EU-Richtlinie kennzeichnungsfrei.  

 
Mit Erscheinen eines neuen Technischen Merkblatts verlieren alle bisherigen 

Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Haftung 
VIVA DECOR Creative Colors GmbH garantiert die technischen Eigenschaften dieses Produkts, wenn es gemäß diesem 
technischen Merkblatt verarbeitet wurde. Für Anwendungen außerhalb der hier beschriebenen Bereiche sowie für 
Aussagen die über die genannten Beschreibungen hinausgehen ist die Haftung ausgeschlossen. 


