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Fertig Spachtel 
Superglatte Spachtelmasse für schnelle Reparaturen im Innenbereich. Härtet 
rissfrei aus. Sehr gut schleifbar. Profi-Qualität. 
 
 Anwendungsbereich: Fertig Spachtel ist eine geschmeidige, lösungsmittelfreie Dispersions-

Spachtelmasse zum schnellen Ausbessern von Löchern, Rissen und Uneben-
heiten im Innenbereich. Einfach zu glätten und nach dem Durchtrocknen sehr 
leicht schleifbar. 

 
Technische Daten: Rohstoffbasis: Kunstharzdispersion, Füllstoffe, Additive, Methyl-

cellulose 

 Dichte: ca. 1,73 g/cm³ 

 pH-Wert: 8,5 

 Verbrauch: ca. 1,7 kg/m² bei 1 mm Auftragsstärke 

 
Untergrundvorbehandlung: Geeignet für Wand- und Deckenflächen aus Putz, Beton und Mauerwerk sowie 

für Spachtelarbeiten auf Dispersionsfarbenanstrichen und ähnlichen Untergrün-
den. Nicht anwendbar auf Holz, Glas, Kunststoff und Metall. Der Untergrund 
muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein. Lockere Teile entfernen. Stark 
saugende, sandende und kreidende Untergründe grundieren. Tiefe Löcher und 
Ausbrüche mit einer Füll-Spachtelmasse vorspachteln. 

 
Verarbeitung: Die Spachtelmasse in die beschädigte Stelle drücken und glatt abziehen. Bei 

flächigem Auftrag max. Schichtstärke 5 mm. Ist ein stärkerer Auftrag erforder-
lich, kann nach dem Durchtrocknen der ersten Schicht eine zweite Lage aufge-
tragen werden. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Stellen 
nachgeschliffen, überstrichen oder überklebt werden. 

 
Hinweise: Die Spachtelmasse ist gebrauchsfertig und darf nicht mit Wasser verdünnt 

werden. Nicht unter +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten. Werk-
zeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. 

 

Lagerung: Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern. 

 
Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eingetrocknete Materialreste 

können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. 
  
Gebindegrößen: PE-Dose à   1 kg 
 
  

 
 
 


