&9 SWISS KRONO

Kompa ktholz 053/3 EN30O - charakteristische Werte nach DIN EN 13986

Fiir nicht tragende, tragende und aussteifende Zwecke im Trocken- und Feuchtbereich

Zur Spanrichtung der Deckschicht

parallel I rechtwinklig
Nenndicken der Platten [mm]
d >10-18 >18-25 >10-18 >18-25
Festigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Biegung frnk 164 | 14,8 8,2 | 7.4
Druck fe,90,k 10,0 10,0
Schub fuk 1,0 1,0
Scheibenbeanspruchung
Biegung fm,k 9,4 9,0 7,0 6,8
Zug fik 9,4 9,0 7,0 6,8
Druck fek 15,4 14,8 12,7 12,4
Schub fuk 6,8 6,8
Steifigkeitswerte [N/mm?]
Plattenbeanspruchung
Elastizitdtsmodul Biegung Em? 4930 1980
Schubmodul G# 50 50
Scheibenbeanspruchung
Elastizitatsmodul Druck / Zug Ei/c 3800 3000
Schubmodul G/ 1080 1080

2 Fir die char. Steifigkeitswerte Eos und Gos gelten die Rechenwerte: Eos = 0,85 x E und Gos = 0,85 x G

Allgemeine und bauphysikalische Werte

Rohdichte nach EN 323 m 600 kg/m?
GrenzabmalRe Plattendicke +0,8 mm
Toleranz Lange + Breite +3mm
Rechtwinkligkeit nach EN 324-2 2 mm/m
Warmeleitfahigkeit nach EN 13986 A 0,13 W/mK
Abfallschlissel 03 0105

Emissionsklasse

E1 - 100 % formaldehydfreie Bindemittel (< 0,03 ppm)

Umweltproduktdeklaration nach ISO 14025 und
EN 15804

EPD-KRO-20200203-1BD1-DE

Dickenquellung nach EN 317 <15%
Nutzungsklasse nach DIN EN 1995-1-1 1+2
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-1 D-s2,d0

Leistungserklarung Nr. nach BauPVO

SKDE_KH_CPR_2019_047

Hinweis: Charakteristische Werte dienen zum Nachweis nach DIN EN 1995-1-1 (EC5)

Nachdruck, Vervielfaltigung und Publikation —auch auszugsweise — nur mit Genehmigung der SWISS KRONO TEX GmbH & Co. KG. Keine Gewahrleistung fiir Druckfehler, Normfehler, Irrtiimer

Stand 06.2025
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